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Cella piana in maglia
metallica

Descrizione
Cella filtrante piana in maglia metallica, dasse 150 Coarse 30% secondo 150 16690 (ex G1/G2 EN 77%9:2012). Il media filirante & protetio da rete
metallica da ambo i lati per garantice la consistenza del pacca.

Esecuzioni speciali

& MMF-TRX: telaio @ reti in acciaio inox AI51 304
® MMF-TRA: telaio e reti in alluminio

Prodottl correlati

& MECM: Contratelsio modulare serie FRAM-FLO

Materiali @ Finitura

Telaio in lamiera d'sccisio zincata. Reti di protezione in filo dfaccisio zincato elettrosald sta.

Media Filtrante

Senrapposizione di strati di maglia 'allurini,

Applicazioni e Limiti di Impiego
Filtrazione di vaperi grassi e stmosfere aggressive. Impianti di condizienamento civili ed industriali con elevati carichi di pelvere,
Temperatura massima: 200 “C (ssercizio continua). Umidith relativa massima: 100%. Caduta di pressione finale consigliata: 150 Pa

Smaltimento
Puts essere rigenerato pil volte mediante immersione in soluzione dacqua tiepida & detergente.
(CER 150203 /15 02 02% in funzione dell'usa).
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Dimensioni
MMF
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Scelta @ Dimensionamento

Tabella selezione rapida

A0 50024 1400 10 AL 10
A2 B2 1750 10 024 1.1
SO0500x24. 1750 10 024 1.1
SO0 524 2300 10 0.30 14
2BT x589 224 1200 10 a7 1.0
A0 2 2050 10 1] 13
i el 2500 10 03 15
A0 50048 1400 15 LR 14
A0t 2 il f 1750 15 024 1.7
SO0 500x48 1750 15 024 1.7
S00a2 Cndf 2300 15 030 19
2B7 592l 1200 15 [IAH) 14
A B2l 2050 15 028 1.9
57209 2ndl 2500 15 0.5 23

Gy pam () = portats aris nominals

AP 10py (Pal = cacluita of pressiane inizisle [+ 10 Pa) alls portats nominale
S i) = supedficie flrrants

M gl = peso
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MMF - caduta di pressione iniziale
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v = velecita frontale
Listino Prezzi
Prexzi filtri MMF
Modelli
Misure
MMF
A00X500X24 2560
A00XA25X24 3040
S00X500X24 30.40
SOOXAZ5X24 39.98
2BTXS92X24 292
AFONET2X24 39.98
SP2X592X24 4315
400X500X48 3519
A0OXAZ5XA8 4696
S00X500X48 465954
S00XA25X48 51.76
287X592X48 32.76¢
A90X592X48 &0.79
S92X592XA8 &L 07e
- N o salvo il vendute / R = prezzo a richiesta / *-* = non disponibile / prezzi in €ure
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GruppoSTG FABBRICA srl

PEC: gruppostgfabbrica@pec.it

Sede Legale:
Via Paleocapa 19 - 24122 Bergamo
P.iva/c.f./N. Reg. Impr. Bergamo : 04143210161

Riferimento commerciale :
Tel. 035/05.10.171
Website : health.gruppostg.com
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